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Produktbezeichnung

5 лет 8 лет
ЭмПРА

Светодиодная лампа для замены МГЛ для наружного освещения

 HQL LED P 1800LM 14.5W 827 E27   4099854040603   50   E27   138   14,5   1 800   124   2 700   360   80   60 000   1  

 HQL LED P 2000LM 14.5W 840 E27   4099854040627   50   E27   138   14,5   2 000   137   4 000   360   80   60 000   1  

 HQL LED P 2700LM 21.5W 827 E27   4099854040641   80   E27   145   21,5   2 700   125   2 700   360   80   60 000   2  

 HQL LED P 3000LM 21.5W 840 E27   4099854040665   80   E27   145   21,5   3 000   139   4 000   360   80   60 000   2  

 HQL LED P 3600LM 29W 827 E27   4099854040689   80   E27   172   29   3 600   124   2 700   360   80   60 000   3  

 HQL LED P 4000LM 29W 840 E27   4099854040702   80   E27   172   29   4 000   137   4 000   360   80   60 000   3  

 HQL LED P 5400LM 41W 827 E27   4099854040726   125   E27   195   41   5 400   131   2 700   360   80   60 000   4  

 HQL LED P 6000LM 41W 840 E27   4099854040740   125   E27   195   41   6 000   146   4 000   360   80   60 000   4  

 HQL LED P 5400LM 41W 827 E40   4099854040764   125   E40   202   41   5 400   131   2 700   360   80   60 000   5  

 HQL LED P 6000LM 41W 840 E40   4099854040788   125   E40   202   41   6 000   146   4 000   360   80   60 000   5  

 HQL LED P 11700LM 90W 827 E40   4099854040801   250   E40   270   90   11 700   130   2 700   360   80   60 000   6  

 HQL LED P 13000LM 90W 840 E40   4099854040825   250   E40   270   90   13 000   144   4 000   360   80   60 000   6  

 HQL LED P ACCESSORIES 2000LM LAMP SHADE1  4099854040849 90

 HQL LED P ACCESSORIES 3000LM LAMP SHADE2 4099854040863 96

 HQL LED P ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE3 4099854040887 125

Лампа может быть больше и тяжелее заменяемой. Перед установкой необходимо проверить, подходит ли она для конкретного светильника.

Для страховки лампы от выпадения в комплекте есть страховочный трос - используйте его при установке. | Не пригоден для работы  

с ЭПРА. | Работа с дросселем может привести к снижению коэффициента мощности системы. | При горизонтальной установке точка нагрева 

лампы будет находиться на верхней стороне радиатора. | Не рекомендуется использовать в светильниках с близко расположенными 

отражателями и в узких светильниках.
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